Abning og omstilling af kodelas

Pa rosetten findes 2 markeringer. Den ene sidder midtfor. Den anden sidder til venstre. Se

illustration

2 Omstilling

Nr 1 anvendes ved ébning
Nr 2 anvendes ved omstilling

HUSK.: Talskiven skal altid drejes roligt og jevnt. Drejes et tal forbi market, mé der ikke

drejes tilbage til tallet, men der skal startes helt forfra.

Abning af kodelas:

Trin 1: Drej talskiven mod uret ¥ °  og stop fjerde gang du kommer til

abningsmerket.

Trin 2; Drej talskiven med uret - og stop tredie gang du kommer til
abningsmarket.

Trin 3: Drej talskiven mod uret s og stop anden gang du kommer til

abningsmerket.

Trin 4: Drej talskiven med uret ~= _ indtil skiven ikke kan drejes lzngere.

Trin 5: Drej derhindtaget for at abne skabet.

Aflasning af skabet:

Trin 1: Skyd riglerne ud ved hjzlp af hindtaget.
Trin 2: Drej talskiven et par gange i begge retninger og skabet er last.
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Omstilling af kodelasen:

Vealg en nem kombination bestéende af 3 talgrupper.

BEMARK: Anvend ikke numrene mellem 0 og 20 til det sidste tal i koden.

Eksempel: Omstil koden til 10 - 20 - 30

Trin 1: Aben skabet. Skabet skal vare &bent under hele
operationen.

Trin 2: Indstil den nuverende kode ud for omstillings-
meerket (m@rke nr 2) pa samme made som &bningen
beskrives pd side 1. Lad det sidste tal i koden st ud for
omstillingsmarket.

Trin 3: Saxt omstillingsneglen 1 hullet pd lagens bagside.

Trin 4: Drej neglen en kvart omgang mod uret N og lad
ngglen sidde 1 denne stilling

Trin 5: Drej talskiven mod uret &£~ og stop nar det forste
tal, 10 , i den nye kode er ud for omstillingsmerket for
fjerde gang.

Trin 6: Drej talskiven med uret ~= indtil det andet tal, 20
er ud for omstillingsmearket for tredie gang.

Trin 7: Drej talskiven mod uret £~ indtil det tredie tal, 30
er ud for omstillingsmarket for anden gang.

Trin 8: Behold talskiven i denne stilling og drej omstillings-
neglen en kvart omgang med uret ~= og tag neglen ud.

Lasen er nu omstillet til den nye kode 10 - 20 - 30.
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Trin 9: Test indstillingen inden du lukker skabet. Las lisen mens lagen stadig er dben. Lis
nu lasen op med den nye kode. Anvend instruktionen péa forsiden. Ger dette minimum 3

gange. Lagen ma ikke lukkes for dette.

OBS

Drejer du for langt ved pkt. 5, 6 eller 7 er det ikke muligt at begynde forfra som ved &bning
af skabet. Stands i stedet der, hvor du er kommet til. Noter tallet ned, og ger omstillingen
ferdig. Begynd herefter forfra pd omstillingen og brug den fejlagtige kode inden du satter

omstillingsneglen ind.

Side 2



